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Institucijy pareiskimai 



Reglamenty atitikimo identifikacijos numeriai 

Del reglamentu_ atitikimo sertifikavimo bei identifikacijos 
kompiuteris turi unikalu. serijos numerj, Serijos numeris ir visi 
reikalingi patvirtinimo zenklinimai bei informacija pazymeti ant 
atitikimo etiketes, paprastai esancios kompiuterio apacioje. Sio 
produkto atitikimo informacijos reikalaukite visada pagal s| serijos 
numer|. Sis serijos numeris neturi buti supainiotas su 
prekes pavadinimu arba produkto modelio numeriu. 

Federalines rysiy komisijos pareiskimas 

Si [ranga patikrinta ir atitinka B klases skaitmenines [rangos 
reikalavimus, apibreztus FCC B klases skaitmeniniams [renginiams 
taikomu. FCC taisykliu. 15 dalyje. Sie apribojimai skirti apsisaugoti 
nuo trikdziu., kurie gali pakenkti aplinkiniu. prietaisu. saugiam ir 
kokybiskam veikimui. Sis irenginys generuoja, naudoja ir gali 
spinduliuoti radijo dazniu_ energija^ todel idiegus ir naudojant ne pagal 
instrukcijas, jis gali trikdyti radijo rys|. Taciau trikdziai gali atsirasti ir 
ne del netinkamo idiegimo. Jei [renginys trikdo radijo ar televizijos 
signal^ priemima^ (tai galima nustatyti jjungus ir isjungus irengin|), 
vartotojui patariama pabandyti isvengti trikdziu. vadovaujantis siais 
nurodymais: 

■ Pakeiskite radijo arba televizijos antenos vieta.. 

■ Padidinkite atstuma. tarp televizoriaus ar radijo imtuvo ir 
kompiuterio. 

■ Irengini jjunkite [ kita. tinklo lizda^ kuris nera susije_s su imtuvo lizdu. 

■ Pasitarkite su prekybos atstovu arba kvalifikuotu radijo ar 
televizijos irangos techniku. 
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Institucijy pareiskimai 



Pakeitimai 

Pagal FCC reikalavimus, vartotojas informuojamas, kad atlikes bet 
kokius Hewlett-Packard Company tiesiogiai nepatvirtintus 
pakeitimus ar modifikacijas, gali netekti teises naudotis [ranga. 

Peles atitikimo pareiskimas 

Si |ranga atitinka FCC taisykliq. 15 dalies nuostatas. Keliamos dvi 
veikimo salygos: 

1 . Sis jrenginys neturi sukelti kenksmingu trikdziii ir 

2. Sis [renginys turi buti pritaikytas priimti bet kokius trikdzius, 
iskaitant ir tuos, kurie gali sukelti nepageidaujama. veikima.. 

Kabeliai 

Kad atitiktu FCC taisykliu ir nuostatu reikalavimus, sio jrenginio 
jungtys turi buti dengti kabeliai su metaliniais RFI/EMI (radijo 
dazniu. trikdziu/elektromagnetiniii trikdziuj jungciu. dangteliais. 

Produkty, pazymety FCC logotipu (tik JAV), 
atitikimo deklaracija 

Si iranga atitinka FCC taisykliu 15 dalies nuostatas. Keliamos dvi 
veikimo salygos: 

1 . Sis jrenginys neturi sukelti kenksmingu trikdziu. ir 

2. Sis [renginys turi buti pritaikytas priimti bet kokius trikdzius, 
iskaitant ir tuos, kurie gali sukelti nepageidaujama. veikima.. 

Jei turite klausirmi apie produkta^ kreipkites |: 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 530113 

Houston, Texas 77269-2000 

Arba skambinkite 1-800-652-6672. 
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Instituciju pareiskimai 



Jei turite klausimii apie sia^ FCC deklaracija^ kreipkites [: 

Hewlett-Packard Company 

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 

Houston, Texas 77269-2000 

Arba skambinkite (281) 514-3333. 

Sis produktas identifikuojamas pagal gaminio, serijos arba modelio 
numerL esant| ant produkto. 

Kanados pareiskimas 

Sis B klases skaitmeninis [renginys atitinka visas Kanados trikdzius 
sukeliancios jxangos nuostatii salygas. 

Avis Canadien 

Cet appareil numerique de la classe B respecte toutes les exigences du 
Reglement sur le materiel brouilleur du Canada. 

Europos Sqjungos pareiskimas 

C€ 

CE pazenklinti produktai atitinka EMC direktyva^(89/336/EEC) ir 
Zemos [tampos direktyva^ (73/23/EEC), isleistas Europos Bendrijos 
komisijos, o produktai su telekomunikacinemis funkcijomis taip pat 
ir R&TTE direktyva, ( 1 999/5/EC). 

Sias direktyvas atitinkantis produktas atitinka ir sias Europos normas 
(skliausteliuose nurodyti lygiareiksmiai tarptautiniai standartai bei 
nuostatai): 

■ EN 55022 (CISPR 22)— elektromagnetiniai trikdziai 

■ EN55024 (IEC6 1000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 1 1)— elektromagnetinis 
atsparumas 

■ EN6 1 000-3-2 (IEC6 1 000-3-2)— maitinimo linijos atitikimas 

■ EN6 1000-3-3 (IEC6 1000-3-3) — maitinimo linijos nepastovumas 

■ EN 60950 (IEC 60950)— produkto sauga 
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Japonijos pareiskimas 

^<Dmm±, 'im^mmmwmtm&^mmwmz (vccd oi 



Korejos pareiskimas 

7|7| (7hSSSM*^!7|7|) 
0| 7|7|^ 7[§g£S th 7|7|^A-1 



Suderinamumas su Energy Star 

HP verslo staliniai produktai, pazymeti Energy Star logotipu, 
suderinami su JAV Aplinkos apsaugos agenturos (EPA) Energy Star 
Computers programa. EPA Energy Star logotipas nereiskia EPA 
patvirtinimo. Kaip Energy Star partneriai, Hewlett-Packard Company 
uztikrina, kad Energy Star logotipu pazymeti produktai atitinka 
Energy Star efektyvaus energijos vartojimo normas. 

EPA sukure Energy Star Computers program^ skatinti efektyvesn| 
energijos vartojimajr mazinti oro tarsa^naudojant efektyviau energija^ 
vartojancius irenginius namuose, biuruose bei gamyklose. HP 
produktuose tai pasiekiama sumazinant energijos vartojima^ tuo metu, 
kai jrenginys nenaudojamas. Instrukcijas, kaip naudotis kompiuterio 
energijos taupymo funkcijomis, rasite Dokumentacijos 
kompaktiniame diske esancio Darbastalio valdymo vadovo skyriuje 
„Galios valdymas". 

Kompiuterio galios valdymo funkcija suderinama su visomis tinklo 
operacinemis sistemomis ar aplinkomis, palaikanciomis APM1.2. Tai 
reiskia, kad vartotojai tose aplinkose nebus atjungti nuo tinklo 
kompiuteriui veikiant energijos tausojimo rezime. 
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Galios valdymo funkcija, naudojama su isoriniu su Energy Star 
suderinamu monitoriumi, palaiko monitoriaus energijos tausojimo 
funkcijas. Del galios valdymo funkcijos, atejus laikui, isorinis 
monitorius gali persijungti [ energijos tausojimo rezima^. Kad 
energijos taupymas butii ypac naudingas, monitoriaus galios valdymo 
funkcija nustatyta taip, kad monitorius isjungiamas po 15 minuciu. 
sistemos neveiklos. Instrukciju., kaip keisti arba isjungti sia^ funkcija., 
ieskokite Dokumentacijos kompaktiniame cfoA:eesancio Darbastalio 
valdymo vadovo skyriuje „Galios valdymas". 

AjSPEJIMAS: Naudojant energijos tausojimo monitoriaus funkcijq su 
monitoriais, kurie nera suderinami su Energy Star, atejus energijos 
tausojimo laikui, gali buti iskraipomas vaizdas. 



Vokietijos ergonomikos pareiskimas 

HP verslo staliniai produktai, suderinti su HP klaviaturomis ir 
monitoriais, kurie yra pazymeti „GS" patvirtinimo zenklu, atitinka 
ZH 1/618 (Vokietijos saugos nuostatu., taikomu. darbo vietoms su 
ekranais biuro sektoriuje) reikalavimus. Konfiguravimo informacija 
pateikiama prie monitoriaus pridedamuose diegimo vadovuose. 

Lazerine sauga: 

Visos HP sistemos su lazeriniais [renginiais atitinka galiojancius 
saugumo standartus, iskaitant Tarptautines elektrotechnikos 
komisijos (IEC) 825. Gaminys atitinka 1-os klases lazeriniam 
gaminiui vyriausybes nustatytus veikimo standartus. Produktas 
nespinduliuoja jokiii pavojingu. spinduliu., kadangi lazerio spinduliai 
yra visiskai uzdengti visose vartotojui prieinamose eksploatacijos ir 
techninio aptarnavimo vietose. 

A\ PERSPEJIMAS: Siekdami sumazinti pavojingo spinduliavimo rizikq: 

■ Neatidarinekite lazerinio jrenginio korpuso. Jo viduje nera daliy, 
kurias gaiety taisyti vartotojas. 

■ Nelieskite valdikliy, nieko nereguliuokite ir neatlikite su lazeriniu 
jrenginiu jokiy kity da nenurodyty veiksmy. 

■ Lazerinis jrenginys gali buti remontuojamas tik HP jgalioty paslaugy 
teikejy. 
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CDRH nuostatai 

Jrenginiii ir radiologines sveikatos centras (CDRH), priklausantis 
JAV Maisto ir vaistu. valdybai, 1976 m. rugpjucio 2 d. paskelbe 
lazeriniii produktii nuostatus. Sie nuostatai taikomi nuo 1976 m. 
rugpjucio 1 d. pagamintiems lazeriniams produktams. Produktai, 
parduodami JAV, privalo atitikti siuos nuostatus. 

Tarptautiniy nuostaty atitikimas 

Visos sistemos su CD-ROM disku. irenginiais atitinka budingus 
saugos standartus, iskaitant ir IEC 825. 

Lazerinio produkto etikete 

Si arba ja^atitinkanti etikete dedama ant lazerini^produktiipavirsiaus: 




Si etikete nurodo, kad produktas 
klasifikuojamas kaip 
1 KLASES LAZERINIS 
PRODUKTAS. Sia etikete 
zenklinamas j produktq 
jmontuotas lazerinis jrenginys. 



1 1 


1^ ^ 


1 II 1 


l_ 1 


1 1 



Jeigu jusy jrenginys yra LS-1 20 
arba LS-260, si etikete sistemoje 
yra salia 1 klases lazerinio 
produkto etiketes. 
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Informacija apie lazerj 

■ Lazerio tipas: Puslaidininkis GaAIAs 

■ Bangos ilgis: 780 ± 35 nm 

■ Nuokrypio kampas: 53,5 laipsnio ± 0,5 laipsnio 

■ Isvesties galia: Maziau nei 0,2 mW arba 10 869 W-m-2 sr-1 

■ Poliarizacija: Ziedine 0,25 

■ Skaitmenine diafragma: 0,45 ± 0,04 

Baterijos keitimo pastaba 

APERSPEJIMAS: Kompiuteryje yra vidine lido ir mangano dioksido, vanadzio 
pentoksido arba sarmine baterija arba baterijy blokas. Netinkamai naudojant 
bateri jy blokq, yra gaisro ir nusideginimo rizika. Jei norite sumazinti 
susizeidimo rizikq: 

■ Nebandykite is naujo jkrauti baterijos. 

■ Nelaikykite aukstesneje nei 60° C (140° F) temperaturoje. 

■ Neardykite, netraiskykite, neperdurkite, netrumpinkite isoriniy kontakty 
bei saugokite juos nuo ugnies ir vandens. 

■ Baterijq keiskite tik siam produktui skirta HP atsargine baterija. 



Baterijii, baterija blokii ir akumuliatoriii negalima ismesti kartu su 
namii ukio atliekomis. Naudokite viesaja^ surinkimo sistema^ arba 
grazinkite jas HP, igaliotam HP partneriui ar jii agentams, ir jos bus 
panaudotos pakartotinai arba tinkamai ismestos. 
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Maitinimo laidy komplekto 

reikalavimai 



Kompiuterio maitinimo saltinis gali tureti maitinimo jungikl|. 
Del sios funkcijos kompiuteris gali veikti, kai iejimo jtampa yra 
100-200 V arba 200-400 V. 

Su siuo produktu pateikiamas maitinimo laidu. komplektas (lankstus 
laidas arba sieninis lizdas) atitinka naudojimo salyje, kurioje pirkote 
jranga., reikalavimus. 

Jei jums reikalingas maitinimo laidas, skirtas kitai saliai, turite pirkti 
maitinimo laida^, patvirtinta^ naudoti toje salyje. 

Maitinimo laido parametrai turi buti parinkti pagal produkta^ bei 
jtampa ir srovQ, nurodytas ant sio produkto elektriniu, parametria 
etiketes. Maitinimo laido srove bei jtampa turi buti didesnes uz 
jtampa bei srovQ, nurodyta^ant sio produkto etiketes. Be to, laidas turi 
buti maziausiai 0,75 mm 2 arba 18AWG diametro, o jo ilgis turi buti 
nuo 1,8 m (6 pedu.) iki 3,6 m (12 pedu_). Noredami suzinoti, kokio tipo 
maitinimo laida^ reikia naudoti, kreipkites i HP jgaliota^ paslaugu, 
teikeja^. 

Maitinimo laidas turi buti istiestas taip, kad nebutu. mindziojamas ar 
prispaustas kitais daiktais. Ypatinga^ demesj reikia skirti kistukui, 
kistukiniam elektros lizdui ir tai vietai, kurioje laidas iseina is 
kompiuterio. 
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